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SAPOS® ist ein Gemeinschaftsprojekt der AdV (Ar-
beitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen 
der Länder der Bundesrepublik Deutschland) und 
basiert auf einem deutschlandweit flächendeckenden 
Netz von SAPOS®-Referenzstationen.

Aufgrund seiner Multifunktionalität, hohen Verfügbar-
keit und Qualität ist SAPOS® seit vielen Jahren inter-
national anerkannt.

Zur optimalen Überwachung der Bereitstellung des 
amtlichen geodätischen Raumbezugs haben die 
SAPOS®-Betreiber der Bundesländer ein Qualitäts-
management mit zugehörigem Sicherungssystem 
auf der Grundlage einer einheitlichen SAPOS®-
Produktdefinition aufgebaut.

Neben der qualitativen Beurteilung der Referenzsta-
tionen als Träger der amtlichen Koordinaten stehen 
Kennzahlen zur Steuerung der SAPOS®-Dienste und 
zur Einschätzung der Nutzerresonanz im Fokus des 
SAPOS®-Qualitätsmanagements. Ebenso werden die 
Qualität der Echtzeit-Datenströme und die Langzeitver-
fügbarkeit von RINEX-Daten als Gütekriterium beurteilt.

1. Technische Voraussetzungen

SAPOS®-EPS, SAPOS®-HEPS:

GNSS-Empfänger, der RTCM-Korrekturdaten mobil 
empfangen und verarbeiten kann sowie das Internet-
Protokoll Ntrip unterstützt.

Für eine optimale Nutzung des Dienstes: Rover-Aus-
rüstung mit einem geodätischen, RTK-fähigen Multi-
GNSS-Empfänger und mobiles Internet für den Emp-
fang der SAPOS ®-Daten.

SAPOS®-GPPS, SAPOS®-GPPS-PrO: 

GNSS-Empfänger mit Aufzeichnungsmöglichkeit 
für Messungen. Die Beobachtungsdaten werden im 
RINEX-Format benötigt.

2. Anmeldung

Für die Anmeldung zur SAPOS ®-Nutzung in Branden-
burg steht ein digitales Formular auf der Homepage der 
LGB bereit:
https://geobasis-bb.de/lgb/de/geodaten/raumbezug-
sapos/sapos-anmeldeformular/

Für überregionale Anwendungen ist die Zentrale Stelle 
SAPOS ® (ZSS) geeigneter Ansprechpartner und bietet 
die Möglichkeit, sich bundesweit für SAPOS ® zu regis-
trieren: https://zentrale-stelle-sapos.de/

Zugang zu SAPOS® Weitere InformationenSAPOS®-Qualitätsmanagement
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•	 stellt flächendeckend den amtlichen Raumbezug 
für alle bereit. Amtlich steht dabei für Qualität, Zu-
verlässigkeit und hohe Verfügbarkeit.

•	 ermöglicht eine präzise und schnelle Positi-
onsbestimmung im amtlichen geodätischen 
Bezugssystem der Lage (ETRS89) und Höhe 
(DHHN2016). 

•	 ist in Brandenburg kostenfrei verfügbar.

•	 liefert in Echtzeit Korrekturdaten zur Verbesserung 
der Positionsgenauigkeit mittels mobilem Internet 
und ermöglicht die Positionsbestimmung unmittel-
bar vor Ort.

•	 verbessert optional im Postprocessing die Ge-
nauigkeit statischer Messungen. Im Anschluss an 
die örtliche Messung wird die Koordinate durch 
eine nachträgliche Berechnung im Büro oder von 
SAPOS ® Brandenburg ermittelt.

•	 verwendet internationale, offene Standards.

•	 SAPOS ® Brandenburg stellt 4 GNSS (Globale Na-
vigationssatellitensysteme) bereit:
•	 GPS (USA)
•	 GLONASS (Russische Föderation)
•	 Galileo (EU)
•	 BeiDou (China)

Insgesamt 22 permanente GNSS-Referenzstationen 
in Brandenburg sowie 21 Stationen in benachbarten 
Ländern gewährleisten die komplette Abdeckung der 
Landesfläche mit Korrekturdaten.

SAPOS ® dient u. a. als Grundlage für 
•	 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen
•	 Fahrzeug- und Schiffsnavigation
•	 Drohnensteuerung
•	 Luftbildauswertung
•	 Ver- und Entsorgung
•	 Maschinensteuerung
•	 wissenschaftliche und geodynamische  

Untersuchungen
•	 Überwachungsaufgaben 

SAPOS® Anwendungsbeispiele

Niedersachsen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Mecklenburg-Vorpommern

Berlin

Źary

Goleniów

Świebodzin

Mieszkowice

Gorzów Wielkopolski

0026
Guben

0012
Lübben (Spreewald)

0007
Kyritz

0028
Potsdam

0019
Storkow (Mark)

           0017
Schwedt/Oder

0014
Cottbus0013

                   Herzberg (Elster)

0006
Prenzlau

0003
Wünsdorf

0025
    Perleberg

0015
Wittstock/Dosse

0027
Strausberg

0024
Eberswalde

0023
     Bad Belzig

0018
Fehrbellin

0020
Luckenwalde

0008
Oranienburg

0021
Finsterwalde

0022       
Frankfurt (Oder)                          

0029
Templin

0030
         Brandenburg a. d. Havel

0095
Loburg

0136
Torgau

0899
Berlin-Dahlem

0103
Genthin

0151
Oschatz

0092
Havelberg

0142
Thiendorf

0153
Hoyerswerda

0797
Neustrelitz               

0787
Ferdinandshof

0139        
Rothenburg/O.L.                      

0090
Lutherstadt Wittenberg

0079
Stendal

0793
Parchim

0077
Seehausen

0679
Dannenberg

SAPOS BB Bodenstation

SAPOS BB Dachstation

Referenzstation außerhalb Brandenburgs

Republik
POLEN

Dienste SAPOS® Brandenburg

Abgestimmt auf die individuellen Anforderungen wer-
den in den verschiedenen Genauigkeitsklassen und 
Anwendungen im Land Brandenburg folgende Dienste 
angeboten:

SAPOS®-EPS

Echtzeit Positionierungs-Service mit einer Lagegenau-
igkeit von 0,3 bis 0,8 m und einer Höhengenauigkeit 
von 0,5 bis 1,5 m. Die Datenübertragung erfolgt über 
mobiles Internet im RTCM-Format.

SAPOS®-HEPS

Hochpräziser Echtzeit Positionierungs-Service mit 
einer Lagegenauigkeit von 1 bis 2 cm und einer Hö-
hengenauigkeit von 2 bis 3 cm. Die Datenübertragung 
erfolgt über mobiles Internet im RTCM-Format.

SAPOS®-GPPS

Geodätischer Postprocessing Positionierungs-Service 
mit einer Lagegenauigkeit von < 1 cm und einer Höhen-
genauigkeit von 1 bis 2 cm. Die LGB stellt über Internet 
unkorrigierte Beobachtungsdaten im RINEX-Format 
bereit, mit denen eigene Koordinatenberechnungen 
durchgeführt werden können.

SAPOS®-GPPS-PrO

Berechnungsdienst, der online zur Verfügung steht 
und eine Koordinatenbestimmung ohne eigene Soft-
ware ermöglicht. Die Beobachtungsdaten können im 
RINEX-Format hochgeladen werden. Anschließend 
werden die Koordinatenergebnisse online berechnet 
und ausgegeben.

SAPOS®-Referenzstationsnetz


