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Einrichten Geoidmodell GCG2016 auf Captivate Berlin, Dez. 2016
Inhalt: @ Koordinatensystem Verwattung
Inhalt
Einrichten des BKG Geoidmodells GCG2016 in der Leica Captivate : % ﬁ””rd;”aterf“teme
Feldsoftware. O Hoe

+-[_] Projektionan

Voraussetzung:

Leica Captivate Instrument, GCG2016 des BKG (oder ein entsprechender kleineren, Landesteil) als
Leica *.GEM Datei.

Schritt Ablauf Anzeige

1 Kopieren Sie die *.GEM Datei in den Name :
Ordner \DATA\GPS\Geoid\ auf der SD-

. . |®] GCG2016_1200.gem
Karte ihres Captivate Instrumentes

2 Legen Sie einen neuen Job an. 9 Leica Captivate - Startseite 1 , [ o @ W
Klicken Sie auf den aktuellen Job im Job- B R el | —
Karussell. Offnen Sie (Job-Eigenschaften !”‘g' ol GCG ' z
bearbeiten ) > E] : Daten bearbeiten |
Eﬁf E Daten importieren o ko
T Daten exportieren ]
Daten senden
ﬁ Léschen (O]
# s o N Al o @oﬂ
Einstellungen Transformation 3D-Ansicht Messen Abstecken (Pkte)
Fn 0K Fn
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3 Wechseln Sie nun in den Punkt 9 6C6 TiEs e
Koordinatensysteme und klappen sie das | Aloemein Koordinatensystem Codeliste CAD-Dateien

aktive auf. P —

Ein Koordinatensystem ermoglicht es TS und GS Messpunkte zusammen
im gleichen Job zu verwenden.

fn Speichern Daten Seite Fn
4 Mit (NEU), kdbnnen Sie ein neues 91 Koordinatensysteme b Sl = - @
Koordinatensystem anlegen. <Kein(e)>
yp -
BE-Soldner-0151_32
Typ Klassisch 3D oh d. Ellipsoidisch kte Benutzereingab
Leica
Typ 1-Schritt Héhenmod. Orthometrisch Passpunkte 8
Triebstrasse GK
Typ Klassisch 3D Hohenmod. Orthometrisch Passpunkte 11
demo
Typ 1-Schritt Hohenmod. Ellipsoidisch Passpunkte 1
jii
Typ 1-Schritt L D h 1
Fn OK Neu Andern | Léschen Mehr Fn
5 Als Beispiel sein hier ETRS89-UTM32 9 Neues Koordinatensystem 5% | [d' 570 @
gewahlt. Name ETRS89-UTM32
Transformation <Kein(e)> >
Ellipsoid GRS 1980 >
Projektion UTM32 >
Geoidmodell
LSKS Modell <Kein(e)> >
Ein Koordinatensystem ermdglicht es TS und GS Messpunkte zusammen
im gleichen Job zu verwenden.
Speichern
6 Im Menupunkt Geoidmodell klappen Sie < Geoidmodelle bl - [ @
die Auswahlliste auf und laden das <Kein(e)>
.. Quelle -
GCG2016 Uber (Import) lhr GCG2016 BE-Soldner-0151 32
. H H . Quelle Interner Speicher
WI"l‘d danrj aqgezelgt. Mit den Pf.e|.ltasten Sccz06 1200
wahlen Sie dieses aus und bestatigen Qualeln:katie

Ihre Auswahl mit (OK).

Fn oK Andern  Léschen Import | Fn
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7 Mit (Speichern) speichern Sie dieses 9 Neues Koordinatensystem . , [ 1000 @
Koordinatensystem nun ab. Name ETRS89-UTM32
Transformation <Kein(e)> >
Ellipsoid GRS 1980 >
Projektion UTM32 >
Geoidmodell GCG2016_1200 >

LSKS Modell <Kein(e)>

Ein Koordinatensystem ermoglicht es TS und GS Messpunkte zusammen
im gleichen Job zu verwenden.

v

Speichern
8 Damit steht Ihnen das neue GCG2016 f‘d GCG | R @
Modell nun bei der Messung mit dem Aligemein. Koordinatensystem Codeliste CAD-Datelen
definierten Koordinatensystem zur Koordinatensystem
. Residuen Keine Verteilung
Ve rfU gU n g Transformation <Kein(e)>
Ellipsoid GRS 1980
Projektion UTM32
Geoidmodell GCG2016_1200
LSKS Modell <Kein(e)>
fn Speichern Daten Seite Fn

Hinweis:

Mit dem neuen Koordinatensystem werden auch alle bestehenden Messjobs in das neue
Hohenmodell Uberfuhrt, wenn dieses an einen alten Messjob angehangt wird. Dies ist fachlich
nicht korrekt.

Leica Geosystems Technischer Support
Kunden mit Supportpaket-CCP - Kunden ohne Supportpaket-CCP

Nutzen Sie unser mvWorld @ Leica Geosystems Kundenportal. Hier erhalten Sie eine Ubersicht Ihrer Produkte und aktuellen Support-

und Servicefalle - Supportanfragen kdnnen hier angelegt und verwaltet werden. Der Zugang zu Gebrauchsanweisungen,
Installationshilfen, Software, Treiber und weitere Information steht thnen Tag und Nacht zur Verfiigung.

www.myworld.leica-geosystems.com
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